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Bindemedel

Produktnamn :

Damar; Gum damarAndra identifieringssätt :

1.1 Produktbeteckning

CAS-nummer : 9000-16-2

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

EG-nummer : 232-528-4

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

E-mailadress : Tel: +49 (0)40 73333-2610, -2611
GWollscheid@worlee.de / BaSchnittke@worlee.de

Worlée-Chemie G.m.b.H.
Grusonstraße 22
D 22113 Hamburg
Tel.: +49 (0)40-73333-0
Fax: +49 (0)40-73333-2450

1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

:Telefonnummer

DAMMAR WEISS A

:

Sammanställt av :

:Nationell kontakt

+49 (0)551-19240 (Hälsoinformation vid olycksfall)

Utom på anhang V.8REACH
Registreringsnummer

:

Andra faror som inte orsakar klassificering

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt direktivet 67/548/EEC [DSD]

2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram :
Signalord :
Faroangivelser :
Skyddsangivelser

Ingen tilldelad.
Ingen tilldelad.

2.3 Andra faror

Ingen tilldelad.

Inga särskilt nämnvärda risker. Vi rekommendera att hänvisa till säkerhetsdatabladet för ytterligare detaljerad information.

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1272/2008/EG inklusive ändringar.

: Ingen tilldelad.

Ämnet är inte klassificerat som farligt enligt direktiv 67/548/EEG och dess ändringar.

Kemisk beskrivning
Ämne/beredning Ämne med en beståndsdel:

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

:
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Identifierare 67/548/EEGProduktens/beståndsdelens namn % Typ

Klassificering

Dammar EC: 232-528-4
CAS: 9000-16-2

50 - 100 Inte klassificerad. [A]

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

[A] Beståndsdel
[B] Förorening
[C] Stabiliserande tillsats

Typ

Såvitt leverantören vet innehåller produkten inga sådana tillsatsämnen som klassificeras och bidrar till klassificeringen av ämnet
och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

IdentifierareProduktens/beståndsdelens namn % Typ1272/2008/EC (CLP)

Klassificering

Dammar EC: 232-528-4
CAS: 9000-16-2

50 - 100 Inte klassificerad. [A]

Allmän information

Hudkontakt

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Meddelande till läkare

Förtäring

Inandning

Kontakt med ögonen

:

:

:

:

:

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

För den skadade till frisk luft och håll personen i vila.

Tag genast av alla nedstänkta kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen.
Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm.

Skölj omedelbart ögonen med rinnande vatten i åtminstone 15 minuter, håll isär ögonlocken.
Tillkalla läkare.

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Framkalla inte
kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Konsultera läkare.

Inga speciella rekommendationer.

: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Vid medvetslöshet placera
personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta
eller dricka. Visa alltid läkaren varuinformationsbladet.

Allmän information : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Farliga
förbränningsprodukter

Särskild skyddsutrustning
för
brandbekämpningspersonal

5.1 Släckmedel

:

:

Ytterligare information :

:

:

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Lämplig släckmetod avgörs av faktorer i omgivningen Vid brandsläckning använd spridd
vattenstråle, torrt släckningspulver, skum eller koldioxid.

Lämpliga

Ej lämpliga direktriktad vattenstråle/högtryck.

Använd brandsläckningsmedel lämpligt för omgivande material. Brandavfall och förorenat
släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

Vid brandsläckning använd tryckluftsapparat och skyddskläder.

I en brand kan följande frigöras: koldioxid, koloxid.
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6.2 Miljöskyddsåtgärder

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.
Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

Undvik dammbildning. Undvik alla tänkbara antändningskällor (gnista eller låga). Sörj för god
ventilation. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Förhindra ytspridning (t.ex. genom
invallning eller med oljelänsar).

Dammsug eller sopa upp ämnet och placera det i en därför avsedd och etiketterad
avfallsbehållare. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i
överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt
eventuella lokala myndighetskrav.

Allmän information :

Allmän information :

Allmän information :

Allmän information :

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder :

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning
Rekommendationer : Ej tillgängligt.

Undvik dammbildning. Sörj för god ventilation, använd eventuellt punktutsug vid arbetsplatsen.

Förvaras i ett torrt, svalt och väl ventilerat område. Förpackningen förvaras väl tillsluten och
förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i
upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt
sätt för att undvika miljöförorening. Lagras enligt gällande bestämmelser.

Allmän information

Handskydd Använd skyddshandskar vid intensiv kontakt (DIN EN 374). Skyddshandskar skall i varje fall
vara provade med avseende på arbetsplatsspecifik lämplighet (t. ex. mekanisk beständighet,
produkttålighet, antistatik). Följ handsktillverkarens anvisningar och informationer om
användning, lagring, vård och byte av handskarna. Skyddshandskarna skall genast bytas om de
uppvisar skador eller första tecken på nötning. Ordna om möjligt arbetsförloppen så att handskar
inte behöver användas permanent.

Skyddsglasögon med sidoskydd (DIN EN 166)
Hudskydd Arbetsklädsel som är vanlig inom kemin och anpassad till arbetsplatsen.

Hygieniska gränsvärden
Inget känt hygieniskt gränsvärde.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Inga DNEL/DMEL-värden tillgängliga.

PNEC
Inga PNEC-värden tillgängliga.

DNEL/DMEL

8.2 Begränsning av exponeringen
Hygieniska åtgärder : Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Ät inte, drick inte eller rök

inte under hanteringen. Använd hudsalva i förebyggande syfte. Tvätta och vårda huden noggrant
efter arbetet.

Ögonskydd/ansiktsskydd :
:
:
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Lämplig andningsskyddsutrustning måste användas vid överskridande av gränsvärdena för
arbetsplatser. Om det inte är angivet något hygieniskt gränsvärde, använd tillräckligt effektivt
andningsskydd vid risk för dammbildning.

Andningsskydd :

Fysikaliskt tillstånd

Smältpunkt

Densitet

Fast ämne.

100 till 150 °C

1,04 till 1,12 g/cm³

Aromatisk. [Lätt]Lukt
Vit.Färg

Flampunkt Ej tillämpbart.

:

:
:

:

:
:

Utseende

75 °C:Mjukningspunkt:

Löslighet i vatten Olöslig:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information.

Förvaras skyddat mot direkt solljus. Får inte utsättas för värme.

Den termiska upplösningen beror i hög grad på de yttre förhållandena. Det bildas en komplex
blandning av fasta ämnen, vätskor och gaser i luften, bland annat koldioxid, kolmonoxid och
andra organiska föreningar, när detta material brinner eller bryts ned termiskt eller oxidativt.

oxiderande ämnen

Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Produkten är stabil.
10.2 Kemisk stabilitet

10.5 Oförenliga material

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.1 Reaktivitet
Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.Allmän information :

Allmän information :

Allmän information :

Allmän information :

Allmän information :

Allmän information :

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Akut toxicitet

Dammar LD50 Oral Råtta >5000 mg/kg -

Produktens/beståndsdelens
namn

Resultat Arter Dos Exponering

Irritation/Korrosion
Utvärdering : Ej tillgängligt.

Allergiframkallande
Anmärkningar : Ej tillgängligt.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Cancerogenitet

Mutagenicitet
Anmärkningar : Ej tillgängligt.
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Anmärkningar : Ej tillgängligt.

Fosterskador
Anmärkningar : Ej tillgängligt.

Reproduktionstoxicitet
Anmärkningar : Ej tillgängligt.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Fara vid aspiration

Potentiellt kroniska hälsoeffekter
Anmärkningar : Ej tillgängligt.

Anmärkningar : Ej tillgängligt.

Anmärkningar : Ej tillgängligt.

Anmärkningar : Ej tillgängligt.

Förhindra utsläpp i jord, vattenmiljö och avloppssystem.
Allmän information

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.1 Toxicitet

Dammar LC50 >100 mg/l Fisk 96 timmar

Produktens/beståndsdelens
namn

ArterResultat Exponering

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Anmärkningar : Ej tillgängligt.

12.6 Andra skadliga effekter Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

PBT : Ej tillämpbart.
vPvB : Ej tillämpbart.

12.4 Rörligheten i jord
Fördelningskoefficient jord/
vatten (KOC)

Ej tillgängligt.:

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

:

Anmärkningar : Ej tillgängligt.

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare eller
innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på
säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter
och ej återvinningsbara produkter. Kontakta kommunen. Förbränning i avfallsugn
rekommenderas. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i
överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt
eventuella lokala myndighetskrav.

:Avfallshantering

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Förpackning
Avfallshantering : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall

återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.
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Produkten är inget farligt gods i nationell / internationell väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransport.

AVSNITT 14: Transportinformation
Allmän information

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ej tillämpbart.

Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och
varor

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Fullständig.

Ämnen som är upptagna på den så kallade "candidate list of substances of very high concern (SVHC) for authorisation" som
är publicerad av EChA , är inte avsiktligt tillsatt till denna produkt. Det är därför inte att förvänta, att dessa ämnen finns i
mängder ≥ 0.1%.

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska
endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av
produkten, och ska således i

Meddelande till läsaren

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer : ATE = Uppskattad akut toxicitet
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar
DNEL = Härled nivå för ingen effekt
EUH statement = CLP-specifik faroangivelse
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
RRN = REACH registreringsnummer

Ej tillämpbart.:R-fraserna i fulltext

Klassificeringar i fulltext [DSD/
DPD]

: Ej tillämpbart.

Datum för tidigare utgåva : 01.03.2011.

:Faroangivelserna i fulltext

Klassificeringar i fulltext [CLP/
GHS]

:

Ej tillämpbart.

Ej tillämpbart.
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